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此外，模块具有MP3 解码功能，可以读U盘和读SD/TF卡。具有可以调节音量的AUX通道，高性

能的DAC输出，可以直接驱动耳机。模块的按键为ADC_KEY结构，按键的个数和功能顺序可以自

行定义，又支持IO 扫描按键，应用更简便。

2 LT505

•

•

•

•

•

•

•

V1.0 特性

基于CLASS 2 功率等级，采用Bluetooth 2.1+EDR 规范，兼容蓝牙3.0及以下版本应用，

传输速度可达到3Mbit/s。

支持L2CAP/A2DP(AVCTP/AVDTP/AVRCP) ，用来接收立体声音频信号，通过协议可以控

制音频发射端的上下曲操作

支持简易配对，不需输入配对密码，支持自动回连功能

按键采用GPIO 输入或者ADC 采样输入，可自行配置功能及按键的个数

16bit DAC 输出高品质音频，可以直接驱动40mW@32Ω的耳机

更宽的工作电压范围（3.0V~5V）支持锂电池供电

支持USB Host，可以读U盘音乐文件
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1 模块综述

随着蓝牙技术的普及，蓝牙产品的应用越来越广泛，蓝牙成为手机的标配，意味着蓝牙多媒

体设备将成为主流，LT505V1.0采用建荣集成的一个高品质蓝牙IC CW6638，用来接收从

音频发射源端发射的无线音频信号，例如手机，蓝牙适配器等；还包含一个音频解码IC，针

对立体声音质加以优化，应用开发做到更简单便捷，方便使用。

LT505 V1.0 ，模型如图所示

LT505 V1.0

LT505 V1.0应用范围广，功能强大，外围电路简单，应用简便，音质优越，灵敏度高，

体积小，传输距离远，在无障碍遮挡的环境下，测试工作距离20M 以上。



v 1.0 LT505_V1.0 蓝牙音频模块

产品说明书

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

支持TF卡，SD卡，mini SD卡 ，具备读卡功能

支持AUX，音量可调

支持低功耗模式sniff mode，省电模式（省电模式支持音频发射端唤醒和外部按键唤

醒）

支持USB 读卡器功能，可以通过USB 接口，存取SD 卡或者TF 卡音乐文件

支持IIC 接口，可供外挂FM 芯片，实现FM 功能

支持按键开关机

支持红外接口，可外接红外管，实现红外接收功能

支持MIC 录音

支持EQ调试

支持个性开机音乐及连接提示音

3 应用领域

● 蓝牙小音箱

● 蓝牙MP3 Boombox

● 蓝牙扬声器

● 家用蓝牙音响

● 高品质立体声音响

● 蓝牙音频通讯设备

● 蓝牙点烟器.....
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4 模块尺寸

模块类型

LT505V1.0

尺寸

28mm x 15.7mm x 2.0mm

5 功耗

版本

LT505_V1.0

等待模式 配对模式 工作模式 省电模式

标注：测试结果来自我司自行开发的开发板
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v 1.0 LT505_V1.0 蓝牙音频模块

产品说明书

6 引脚定义

6.1 LT505 V1.0 引脚描述及尺寸定义

脚号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

名称

FM L

FM R

32K

ADKEY

SW

IRDA

MUTE

PDET/LED1

ADET/LED2

电气特性

Analog Input

Analog Input

Digital Output

Analog Input

Digital Output

Digital Input

Digital Output

Digital I/O

Digital I/O

说明

FM 左声道输入/GPIO

FM 右声道输入/GPIO

32K 时钟输出

ADC 按键接口

外部USB 电源开关

红外接口

外部功放MUTE

耳机检测/LED1 信号控制脚

AUX检测/LED2 信号控制脚
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

IRTWK

USBDM

USBDP

GND

SPI_CS

SPI_DAT

SPI_CLK

SD_DAT

SD_CLK

SD_CMD

AGND

DACR

DACL

MIC

AUXR0

AUXL0

+3.3V

VIN

GND

Digital Input

Digital I/O

Digital I/O

Power

Digital Output

Digital I/O

Digital Output

Digital I/O

Digital Output

Digital Output

Power

Analog Output

Analog Output

Analog Input

Analog Input

Analog Input

Power

Power

Power

电源开关按键的信号脚（软件开关机信号脚）

USB DM

USB DP

数字地

SPI 接口 片选脚

SPI 接口 数据脚

SPI 接口 时钟脚

SD卡接口 数据脚

SD卡接口 时钟脚

SD卡接口 命令脚

模拟地/音频地

右声道音频输出

左声道音频输出

MIC 输入，用作录音

外部模拟音频右声道输入

外部模拟音频左声道输入

3.3V输出

模块电源输入脚

数字地

特别说明：模块IO 为3.3V 电源系统，外灌电压请不要超过3.3V ,否则IC 可能工作不稳定。
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7 应用原理图

LT505 V1.0可根据需求，作为两款不同的应用，具体应用如应用原理一和应用原理图二

所示：应用原理图一为带FM 方案，采用AD_KEY;应用原理图为不带FM 方案，可以选用AD_KEY

或者IO 扫描按键。

7.1 LT505V1.0 应用原理图一

图（一）：带FM 方案原理图
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7.2 LT505 V1.0 应用原理图二

图（二）：不带FM ，采用IO 扫描按键原理图

注意：

1. LT505V1.0模块内部DAC 输出没有耦合电容，所以模块外面在PIN21和PIN22需要加耦合电容（建议值1uF）,如果

模块需要直接驱动耳机，为保证音质需要在模块的PIN21和PIN22上串接至少47uF的电容。

2. PIN20(AGND)、PIN21(DACR)、PIN22(DACL)为音频输出脚，接外部功放；PIN5(MUTE)为功放MUTE 控制信号

3. VUSB 为U盘工作电压+5V、VBAT 为电池电压,SW 可以作为USB 升压IC 的升压使能脚控制信号

8 已知现象

1. 部分手机不支持淡入淡出的功能，所以在播放暂停和上下曲切换的时候会存在POP 声

2. 蓝牙断线检测为非实时检测，所以，在蓝牙音箱关闭过后一段时间后，手机端才断开

连接

3. 部分手机在播放3S 内按上一曲，会回到当前歌曲的初始位置，从而需要连按两次才能

具有上一曲功能

4. 部分国产手机只能配对不能连接，是因为手机端软件需要检测到免提装置才能连接

5. 部分手机不支持简易配对，例如塞班系统的手机，则配对时需要输入配对密码0000

9 特别注意

1.

2.

3.

4.

蓝牙模块的位置尽量不要走线，特别是在PCB天线附近位置，需要留下净空区或开槽

通常将蓝牙模块的天线尽量靠近PCB 的边缘位置放置

模块外部的AGND 和GND 需在电源入口处，单点互连

模块的工作电压范围为3.0V~5.0V，低于（可能出现杂音）或者高于工作电压范围均容

易造成模块工作不稳定

© 2012 LanTang Ltd 7 DA2-0004-PS-V1.0-010



v 1.0 LT505_V1.0 蓝牙音频模块

产品说明书

修订版本
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版本
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更新内容

撰写文档说明

修订人
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